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SH2 
上海数据中心 
 
 

大唐高鸿透过 Equinix 与大唐电信下属的大唐高鸿信息技术有

限 公司的战略合作伙伴关系，在上海运营领先的高性能数据

中心。 我们拥有北京和上海的跨地区 IDC 经营牌照，能提供

更全面的数据中心增值服务。同时我们获得 Equinix 的全面支

持，提供与 Equinix 全球各地数据中心一致的服务。 

 

我们在上海的四个数据中心共提供超过 7,600 平方米(82,000 

多 平方英尺)的主机代管空间，是超过 135 家公司的业务枢纽

中心。 全新的 SH6 数据中心已在外高桥正式开业。 

 

在我们的供应商中立型数据中心内，您可以连接至中国电信、

中国联通、中国移动等国内大型电信商及各主要 VPN 提供商

，轻松成为包括众多金融服务公司、跨国企业以及云服务供应

商的丰富产业生态系统的一部分。 

 

优勢所在 

• 由云 / IT 和企业客户构成的丰富产业生态系统 

• 连接至中国电信、中国联通、中国移动及各主要 

VPN 提供商 

• 交易所及金融服务的自然枢纽中心 

• 提供世界一流的服务，支持金融服务业界所有后台 / 

前台办公室和 IT 需求 

• 中、英双语支持 

• 获 Equinix 的全力支持，并以同一全球标准运营 

 

 

数据中心技术规格 
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SH2 上海数据中心 | 技术规格 

建筑 

空间 

托管空间 10,781 ft2 (1,002 m2) 

建筑类型 4 层，钢筋混凝土结构 

停车服务 园区停车场(收费) 

地板 

地板类型 高架地板 

地板承载能力 250 psf (11.97 kN/m2) 

消防  

 烟雾报警器，FM-200 

 

设施 

电力和制冷 

平均电力和制冷密度 1.0 - 3.0 kVA/ 机柜 

电网馈线 2(与 SH3 共用) 

UPS 冗余 2N 或 N+1(取决于楼层) 

备用电源配置 2 x 1,000 kVA 和 1 x 900 kVA 柴油

发电机(与 SH3 共用) 

备用电源冗余 N+1 

制冷配置 DX 和 CRAC 机房空调单元 

制冷冗余 N+1 

安全  

物理 联锁门入口，围栏和大门 

人力 24x7 的现场保安 

电子 生物识别读卡器(公共区域), 生物识

别读卡器(可选), PIN+ 读卡器 , 带 30 

天录像记录的闭路电视监控 , 动态监

测 

 可靠性 

我们的数据中心在行业内全球

领先， 拥有超过 99.9999% 的

高平均正常运行时间。 

 

  

认证与可持续性 

認證 

▪ ISO 27001 

▪ PCI DSS 

▪ SOC 1 Type II 

▪ SOC 2 Type II 

綠色設計 

▪ 颗粒温度监控  

 

 

关于 大唐高鸿数据中心 

大唐高鸿透过 Equinix 与大唐

电信下属的大唐高鸿信息技术

有限公司的战略合作伙伴关系

，在上海运营四个数据中心。

我们拥有北京和上海的跨地区 

IDC 经营牌照，能提供更全面

的数据中心增值服务。同时我

们获得 Equinix 的全面支持，

提供与 Equinix 全球各地数据

中心一致的服务水平。 

便利设施 

▪ 休息室  

▪ 出借工具  

▪ 淋浴设备  

▪ 服务器急救车 (Crash 

Cart)  

▪ 工作间  

▪ Wifi 

▪ 会议室  

 
 

产品和服务 

主机代管 

▪ 私人机笼 

▪ 安全机柜 

▪ 交流电源电路 

▪ 办公室和储物空间 

▪ 天线 

 

互连 

▪ 交叉连接 

▪ 园区交叉连接 

 

服务 

▪ 远程代操作服务 
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